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Charakteristik & Konzept Bauhauptgewerbe

BASISKONZEPT
SPEKTRUM BAU ist ein schweizerisches Bau-Fachmagazin das 
von Fachleuten für Fachleute im Business-to-Business Bereich 
erstellt wird. Durch die überdurchschnittlich hohe Gesamtauf-
lage von insgesamt 13‘200 Exemplaren kann SPEKTRUM BAU 
eine zielgerichtete Leserschaft abdecken. Durch die konsequen-
te Trennung in einen Bauhaupt- und Baunebenbereich wird der 
Streuverlust auf ein absolutes Minimum reduziert.

REDAKTIONELLE INHALTE
In redaktioneller Hinsicht ist es der Anspruch von SPEKTRUM BAU, 
ein möglichst weites Spektrum aus dem gesamten Baubereich 
abzudecken. In verschiedenen Rubriken werden redaktionelle 
Themen publiziert. Neuigkeiten werden dabei genauso abge-
deckt wie zukunftsträchtige Trends. Fachautoren und Experten 
aus unterschiedlichen Bereichen kommen ebenso zu Wort wie 
Geschäftsführer der Topfi rmen innerhalb der Baubranche.

BRANCHENLEADER VERZEICHNIS
Eine spannende Möglichkeit ganzjährig Präsenz zu markieren, 
ohne tief in die Tasche greifen zu müssen, ist das Branchen-
leader-Verzeichnis. Dieses bietet die Möglichkeit, nach dem 
Motto «klein aber fein» potenzielle Auftraggeber auf sich auf-
merksam zu machen. Die Einträge sind nach Rubriken geordnet, 
sodass unsere Leser auf einen Blick die gewünschte Branche mit 
den entsprechenden Firmen auffi  nden können.

ZIELGRUPPEN
• Generalunternehmungen
• Bauunternehmungen
• Baumeister
• Kommunen
• Ingenieure

STÄNDIGE RUBRIKEN
• Baumaschinen,
 Nutzfahrzeuge
• Schalungstechnik,
 Gerüstbau
• Tiefbau
• Tunnelbau
• Spezialtiefbau
• Baustoff e
• Infrastrukturbau
• Grossprojekte/Grossbauten
• Beton und Technik
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Baumaschinen, Nutzfahrzeuge

Baumaschinen, Nutzfahrzeuge

Ein Liebherr-Turmdrehkran war kürzlich bei der Montage einer Windkraftanlage in rund 800 m Höhe im Windpark Prechtaler  Schanze im Schwarzwald im Einsatz. Auf dem Höhenzug zwischen den Gemeinden Gutach und Mühlenbach errichtete der 1 000 EC-B mit extrem geringem Flächenbedarf erstmals eine Windenergiean-lage mit einer Nabenhöhe von 149 m. Der Turmdrehkran war beim Windenergieanlagen-Hersteller ENERCON bisher noch nie so hoch aufgebaut – sowohl mit als auch ohne Abspannung am Turm der Windkraftanlage.

Der Liebherr-Turmdrehkran 1 000 EC-B 125 Litronic von ENERCON hat im Ap-ril 2016 eine neue Windkraftanlage im Windpark Prechtaler Schanze errichtet. Mit einer Nabenhöhe von 149 m sowie einem Flügeldurchmesser von 115 m 

ist es die bisher grösste Anlage, die mit diesem Kran aufgebaut wurde. Mit dem 31,50 m langen Ausleger konnten bei 164 m Hakenhöhe immer noch 100 t im Vierstrang gehoben werden – einer der entscheidenden Vorteile des stärksten Flat-Top-Krans von Liebherr, der für die Montage von Windenergieanlagen op-timiert wurde. Generell beträgt die ma-ximale Traglast dieses Krantyps 125 t in der Sechs-Strang-Ausführung bzw. 100 t in der Vier-Strang-Ausführung.

Logistische Vorteile bei Transport und Montage an entlegenen StandortenWindkraftanlagen in Schwachwind-gebieten sind in der Regel nicht 

Bestandteile grosser Windparks, son-dern werden in Waldgebieten oder an schwer zugänglichen Orten errichtet. Beides war am aktuellen Einsatzort im Südschwarzwald der Fall. Laut ENERCON kam auf der kleinen, spitzen Bergkuppe in Gutach, Mühlenbach mitten im Wald nur der 1 000 EC-B 125 Litronic in Frage. Der Flächenbedarf für die Montage eines kompletten Flat-Top-Krans beträgt ca. die Hälfte der üblichen Standfläche anderer Kransysteme. Der hier eingesetzte Ausleger ist sehr kurz, daher ist auch für dessen Montage keine zusätzliche Rodung des Geländes nötig.Zudem ist der logistische Aufwand für den Transport des 1 000 EC-B 125 Litro-nic viel geringer als für vergleichbare ver-
fahrbare Kransysteme, da die einzelnen Bauteile des Turm-
drehkrans in kleineren Kolli an-
geliefert werden. Auslegerteile des Grosskrans können in die Turmelemente eingeschoben, auf einem LKW transportiert und vor Ort zusammengebaut 

werden.

Flat-Top-Kran 1 000 EC-B 125 Litronic von ENERCON klettert auf Rekordhöhe Zunächst montierte der kompakte Liebherr-Raupenkran LR 1 200 den Flat-Top-Kran auf seine anfängliche Grund-hakenhöhe von 39 m. Ab diesem Punkt montiert der Turmdrehkran die Wind-kraftanlage und kann mit seiner eigenen Klettereinrichtung selbständig mit dem Baufortschritt des Turms mitklettern. Beim Einsatz im Südschwarzwald kletter-te er bis zu einer Hakenhöhe von 110 m freistehend. Auf einer Höhe von 100 m wurde er an der Windkraftanlage abge-spannt. Mit dieser einen Abspannung kletterte der Kran bis auf eine Endha-kenhöhe von 164 m. Sowohl freistehend als auch fertig geklettert und abge-spannt sind das für ENERCON noch nie da gewesene Hakenhöhen. Dies ist nur möglich, weil das Flaggschiff der Lieb-herr-Flat-Top-Krane auf das Turmsystem 1 000 HC montiert wurde. Die Mono-block-Turmstücke mit einem Systemmass von 3,40 m x 3,40 m und einer Länge von 5,80 m ermöglichen hohe freistehende Aufbauhöhen bei kurzen Montagezeiten. 

Der Aufbau der Windkraftanlage dauerte in etwa vier Wochen.
Zudem wurde der Kran für die Errichtung der ersten Anlage auf Wunsch von ENER-CON mit verstellbarem Unterwagen mit 18,0 x 18,0 m Abstützbasis konzipiert. Die Tragholme lassen sich bei diesem speziel-len Unterwagen aus der 45°-Position um +/- 5° oder +/-10° verstellen. Die Stand-fläche der Abstützbasis beträgt dann 20,4 m x 15,2 m. So kann bei geringem Platzbedarf noch näher an das Objekt gerückt werden.

Spezialist für Windkraft-Montagen An Standorten von Windkraftanlagen herrschen meist raue Windbedingungen, die Kraneinsätze beeinträchtigen können. Ein spezifischer Vorteil von Turmdrehkra-nen ist die Betriebssicherheit bei Windge-schwindigkeiten von bis zu 65 km/h. Die stufenlosen Kranantriebe gewähr-leisten zudem hohe Arbeitsgeschwin-digkeiten. Mit dem Feinpositioniermodus  MICROMOVE lassen sich die Betonringe, die Gondel und die Rotorblätter milli-metergenau positionieren und absetzen. 

Auch die sehr langen Rotorblätter kön-nen bei der Montage millimetergenau platziert werden, da Pendelbewegungen der angehängten Bauteile vermieden werden. 
Aus der Kabine hat der Kranfahrer eine optimale Sicht auf das Geschehen. Dies erleichtert die exakte und sichere Positi-onierung der Rotorblätter mit dem Lauf-katzausleger. 

▼

Weitere Informationen:
Liebherr-Baumaschinen AG
Industriestrasse 18
6260 Reiden
Tel. 062 785 81 11
info.lba@liebherr.com
www.liebherr.com

1 Der Liebherr-Turmdrehkran 1 000 EC-B 125 
Litronic bei der Montage der Windkraftanlage von  ENERCON. 

2 Der Liebherr-Flat-Top-Kran benötigt einen sehr 
geringen Platzbedarf. 

3 Der 1 000EC-B mit 168 m Hakenhöhe.
 Veröffentlicht von Liebherr-Werk Biberach GmbH Biberach/Riss, Deutschland, www.liebherr.com 
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Liebherr-Turmdrehkran erstmals beim Aufbau einer Windenergieanlage mit 149 m Nabenhöhe im Einsatz 

2
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Beton und Schalungstechnik

Schweizer Highlights im 

 Schalungsbau

MEVA steht für technisch hochwertige Schalungssysteme, Innova-

tion und umfassende Dienstleistungen. 1970 gegründet, hat MEVA 

die Entwicklung der Schalungstechnik mit Innovationen entschei-

dend mitgeprägt und ist auch in der Schweiz an vorderster Front 

dabei. Im Folgenden stellt SPEKTRUM BAU einige herausragende 

MEVA Referenzobjekte der letzten Jahre vor. 

Neubau der Hörnlihütte zum

150-Jahr-Jubiläum 2015

Projekt: Neubau der Hörnlihütte und Sa-

nierung des Berghauses bei laufendem 

Hüttenbetrieb auf 3260 m ü. M.

Bauunternehmen: Sulag Hoch- & Tiefbau 

AG, Zermatt

Bauherr: Burgergemeinde Zermatt zu-

sammen mit der Stiftung «Hörnlihütte 

2015»

MEVA System: Wandschalung AluStar

Seine markante Gestalt und die teils 

dramatischen Bersteigeraufstiege zum 

Gipfel haben das Matterhorn zum be-

kanntesten Berg der Welt gemacht. 

1865 erfolgte die Erstbesteigung. Pünkt-

lich zum 150-Jahr-Jubiläum 2015 wurde 

die 1880 errichtete Hörnlihütte durch 

einen Neubau ersetzt und das 1911 ge-

baute Berghaus Matterhorn (Belvédère) 

saniert – angesichts des schwierigen Ge-

ländes und engen Zeitplans eine enorme 

Herausforderung! Alles Material und 

die Arbeiter mussten per Hubschrauber 

transportiert werden. Als Schalung kam 

nur ein leichtes, kranunabhängiges, aber 

dennoch leistungsfähiges System in Fra-

ge: die AluStar mit ihrem exzellenten 

Gewicht-Leistungs-Verhältnis. Mit nur 

sieben Flügen war sie samt Zubehör vor 

Ort. Betoniert wurden mit ihr für die 

Hörnlihütte das Fundament, die Boden-

platte, die Wände für das Untergeschoss 

und beim Erdgeschoss die Rückwand 

gegen den Felsen. Dank der beliebigen 

Kombinierbarkeit der Elemente – verti-

kal, horizontal und aufgestockt – gingen 

die Arbeiten ohne bauseitige Ausgleiche 

zügig voran. Die integrierte alkus-Voll-

kunststoff-Platte sorgte für eine anspre-

chende Sichtbetonqualität der Beton-

oberflächen.  
▼

1 Im Pendelverkehr bringen zwei Hubschrauber den 

Beton Kübel für Kübel vom Betonwerk auf den Berg.  

2 Die betonierten Wände des Untergeschosses.

1
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Preise & Formate

Formate Hochformat Querformat Preise

1/1 Seite 186 x 268 mm CHF 4380.00

1/2 Seite   91 x 268 mm 186 x 132 mm CHF 2380.00

1/3 Seite 186 x   85 mm CHF 1640.00

1/4 Seite   91 x 132 mm 186 x   62 mm CHF 1340.00

Branchenleadereintrag   60 x   57 mm CHF 1850.00

Umschlagseite 210 x 297 mm, randabfallend (3 mm Beschnitt) CHF 5680.00

Panoramaseite 420 x 297 mm, randabfallend (3 mm Beschnitt) CHF 6120.00

1/1 Seite Publireportage ca. 2800 Zeichen inkl. Leerschlägen und 2–3 Bildern CHF 3900.00

jede weitere Seite CHF 1100.00

Beilagen/Beihefter/
Antwortkarten eingeklebt

auf Anfrage

Platzierungsvorschriften Randabfallend und Textanschliessend 10 % Zuschlag

Ab   3 Schaltungen:   5% Rabatt
Ab   6 Schaltungen: 10% Rabatt
Ab 12 Schaltungen: 15% Rabatt



Formate & Technische Daten

Technische Daten

Format 210 x 297 mm hoch

Satzspiegel 186 x 268 mm hoch

Gesamtaufl age/
Extraaufl age

13 200 Ex. + je nach Messe
500  – 2 000 zusätzliche Aufl age

Farbsystem 4-farbig

Druckverfahren Off setdruck

Druckunterlagen Elektronische Daten

Versandart foliert

1/1 Seite
** 186 x 268 mm
** 210 x 297 mm

Panoramaseite
** 420 x 297 mm

*  = Satzspiegel   ** = randabfallend

Für alle randabfallenden Formate werden zusätzlich zur angegebenen Grösse 3 mm Beschnitt auf allen vier Seiten benötigt.

1/2 Seite hoch
** 91 x 268 mm
** 102.5 x 297 mm

1/2 Seite quer
** 186 x 132 mm
** 210 x 150 mm

1/3 Seite quer
** 186 x 85 mm
** 210 x 102 mm

1/4 Seite quer
*  186 x 62 mm
** 210 x 79 mm

1/4 Seite hoch
** 91 x 132 mm
** 102.5 x 150 mm

Branchenleadereintrag
** 60 x 57 mm



Terminierung Bauhauptgewerbe

Ausgabe Erscheinungsdatum Anzeigenschluss Messen/Termine

Februar 2018 26.02.2018 05.02.2018 Intermat, Paris (F)

April 2018 23.04.2018 02.04.2018 Swiss Tunnel Congress, Luzern

Juni 2018 26.06.2018 04.06.2018 Öga, Koppigen

August 2018 20.08.2018 30.07.2018

Oktober 2018 15.10.2018 01.10.2018

Dezember 2018 17.12.2018 26.11.2018 Bau 2019, München (D) / Baumag, Luzern

Sonderausgabe
Baumaschinen Messe 
2018

26.02.2018 05.02.2018 Baumaschinen Messe, Bern

Best of 2018 15.10.2018 01.10.2018


